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Micro Module Energy Meter 
 

Zipato Mikro Modul Mjerač mjeri ukupnu potrošnju električne energije za povezane potrošače i šalje 

izvještaje na Zipato ili drugi Z-Wave kontroler, u realnom vremenu. Mali je i kompaktan, pa dopušta laku 

instalaciju u većinu razvodnih kutija. Podržava 2 opterećenja – po 6000W svako (@120V) 

 

KARAKTERISTIKE 
 

 Tanak, kompaktan daljinski Z-Wave modul mjeri energetske parametre povezanog uređaja 

 Dual power meter funkcija 

 Kliješta ampermetra su uključena u pakovanje 

 Instant izvještaj o o Vataži (Wattage) i Akumuliranoj potrošnji energije 

 Maksimalno mjerenje struje 60 Ampera 

 Novi Z-Wave 500 Series 

 Veoma niska potrošnja energije 

 Over-the-air firmware update 

 Laka instalacija 
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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

 
PROTOCOL: 

 Z-Wave Plus 

 

OPERATING CONDITIONS: 

 OPERATING VOLTAGE: 230V/50MHz 

 MAXIMUM LOAD: 6000W X 2 @ 120V 

 OPERATION TEMPERATURE: 0°C ~ 40°C 

 

RANGE: 

 Minimum 40 meters indoor 

 70 meters outdoor 

 

DIMENSIONS 

 Micromodule: 47 x 16 x 40 mm 

 Amper clamp: 29 x 30 x 43 mm 

 Package: 127 x 115 x 54 mm 

 

WEIGHT 

 Micromodule: 21g 

 Amper clamp: 86g 

 Package weight: 137,3g 

 

REGULATION: 

 EMC 2004/108/EC 

 R&TTE 1995/5/EC 

 LVD 2006/95/EC 

 FCC Part 15 

 

FREQUENCY 

 ph-pab01.au 921.42 MHz (AU) 

 ph-pab01.eu 868.42 MHz (EU) 

 ph-pab01.in 865.20 MHz (IN) 

 ph-pab01.is 916.02 MHz (IS) 

 ph-pab01.ru 869.02 MHz (RU) 

 ph-pab01.us 908.42 MHz (USA/Canada) 

 

WARRANTY  

 1 year standard 


